
【별첨】

교통-19 도로 노면 미끄럼방지 홈 시공방법

신청인 : 진형건설(주) (접수일 : 2012. 10. 31)

□ 신청기술 개요

○ 마찰 저항을 증대시키기 위해 설치. 도로 운행에  있어서 습윤 시 도로 표면에 

생기는 수막에 의해 하이드로플래닝(hydroplaning) 현상(수막현상)이 생긴다

거나 슬라이딩 저항의 저하에 따라 제동 거리가 증가하는 등 안전 운항이 방

해받지 않도록 시공되고 있다.

□ 개발배경

○ 차량의 미끄럼을 방지하기 위해 노면에 형성되는 미끄럼방지 홈을 기존의

    형상과는 달리 경사진 절삭 커터 날을 구비한 그루빙(Grooving) 장비를 이용  

    하여 노면과 일정경사와 깊이를 이루는 브이(V)형상의 미끄럼방지 홈을

    형성함으로서 미끄럼방지 홈의 파손을 방지하고, 미끄럼 마찰계수 향상뿐

    아니라 원활한 배수 기능 및 감속경고 효과 등을 제공할 수 있는 미끄럼방지 

    홈의 시공방법에 관한 것이다.

□ 신청기술 현장적용사진

국도7호선 울진 노음삼거리외 1개소 

사고잦은곳 개선공사
마송-누산 확장도로공사



□ 신청기술의 제작순서(그림이나 사진첨부)

차량통제 와이어 선형 설치 그루빙시공

블레이드교체 및 점검 회수 분진 필폐용 포대 정리 현장정리

□ 신청기술 특징(기존기술 대비 장점 요약제시)

구  분 ㈜진형건설 기존기술

공법명 V형그루빙 U형그루빙

공법개요

특  징

1. 수명이 오래 간다.

 - 절삭 홈의 모서리부분의 저항력 

증대로 직각그루빙 보다 수명이 길다.

2. 수막현상 방지 향상.

(미끄럼사고의 80%가 수막현상으로 일어남) 

V형 절삭방법으로 모서리 잔해가 

쌓이지 않아 직각형 그루빙 보다 향상.

3. 직각 그루빙 보다 절삭 홈 상면이 

넓어 미끄럼 마찰계수 향상.

4. 곡선구간의 조향성 향상과 타이

어가 옆으로 미끄러지는 현상 방지 향상.

5.제설제가 홈에 잔류하므로 융설 

효과가 우수하고, 노면 동결방지 효과 있음.

6. 모서리 응력이 집중되지 않고, 

경사면을 따라 분산 되므로 내구성 증대.

1. 수막현상 방지.

2. 타이어가 홈에 박히는 작용으로 

미끄럼 마찰계수가 우수함.

3. 제설제가 홈에 잔류하므로 융설 

효과가 우수하고, 노면 동결방지 효

과 있음.

4. 작업 후 교통 소통이 가능하여 

교통 정체가 짧음.

5. 타이어 접지면적의 감소로 소음

이 줄어든다.


