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1. 개선방안 목적

도로터널 내에서 화재나 교통사고 시에 조기진압 및 사고처리로

국민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 터널유지 및 안정적 도로

터널관리를 하는데 그 목적이 있음

2. 현황 및 문제점

화재가 발생할 경우

화재발생 시 조기진압을 위해 50m마다 소화설비를 배치하고 있으나,

사용실적이 거의 없음

터널 내에 있는 차량으로 차로가 막혀 인명구조 및 화재 진압에 어려움

환자수송
사고수습
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화재가 발생할 경우

화재발생 시 조기진압을 위해 50m마다 소화설비를 배치하고 있으나,

사용실적이 거의 없음

터널 내에 있는 차량으로 차로가 막혀 인명구조 및 화재 진압에 어려움

계 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

230 27 43 62 51 47

* 자료출처 : 소방방재청 방호조사과, 한국도로공사 시설처

<최근 5년간 터널 내 화재 발생 현황>



교통사고가 발생할 경우

사고차량 수습을 용이하게 하기 위해 터널 진입차량을 통제하고 있음

터널 내에 있는 차량으로 차로가 막혀 인명구조 및 사고처리에 어려움

구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 합계

발생건수 575 665 636 732 681 3,289

<최근 5년간 터널내 교통사고 현황>
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발생건수 575 665 636 732 681 3,289

사상자 1,675 1,799 1,583 1,677 1,696 8,430

유지관리

터널청소, 조명등기구 및 램프교체 등을 수시로 시행하여야 하나, 

차로를 통제하면서 시행하여야 함으로 2회/년 정도 시행하고 있는 실정

3. 개선방안

도로 터널 내 공동구 또는 벽부에 레일을 이용한 차로를 설치하여 화재나

교통사고 시에 열차와 같은 차량으로 조기에 사고 수습

*자료출처 : 도로교통공단 교통사고 분석시스템



터널 2차선 표준도 기준

그림1. 표준터널 예시
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기존터널
신규터널



- 다양한 형태의 레일

그림1. 지면 레일(기존터널) 그림2. 벽부 레일(신규터널)
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소화기함

그림3. 장비운용 이미지(신규터널)
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레일

그림4. 화재진압 장비 구성도



환자수송
사고수습
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그림6. 유지보수 청소장비 구성도그림5. 환자수송 장비 구성도
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